
DESCRIZIONE ARBALETE METAL ROLLER PROPOSTA “A”
Completamente montato ma privo di allestimento.

Il roller per tutti, agile, potente, non impegnativo.  Descrizione:  testata Roller doppi
cuscinetti cristallo LG, fusto Metal con guida-asta integrale e segmentato, impugnatura

Metal con grilletto, noce, castello e sganciasagola tutti in metallo, perno di
pretensionamento robusto e fissato al fusto. Istruzioni per l'allestimento e l'utilizzo.

TESTATA: testata roller LIGHT-TUBE in derlin ricavata dal pieno con stopper e passafilo
integrati per evitare imparruccamenti; B) coppia di pulegge con gola per gomme da

16/16,5 con doppi cuscinetti in cristallo; C) perno con rondelle e dadi per il
pretensionamento delle gomme; D) raccordo diam26 c/orings; agganci laterali per

l'applicazione delle gomme di velocità iniziale incluso; 
la testata completa pesa in totale solo grammi 100.

FUSTO METAL SALVIMAR: Il fusto è costituito da una speciale lega di alluminio
aereonautico con prestazioni meccaniche superiori, atto a supportare carichi notevoli;

diametro interno mm26, diametro esterno mm28; dotato di guida-asta integrale
segmentato nella parte anteriore per aumentare il brandeggio; angolo di ampiezza guida-

asta = 90°. Guida mulinello con slitta incluso.



 
IMPUGNATURA:  L'impugnatura è completa in ogni sua parte, inclusi appoggio sternale,

manopola antiscivolo e scatola di scatto, quest'ultima con grilletto, noce, castello e
sganciasagola interamente in metallo, in grado di supportare carichi elevatissimi.

TAPPI: A supporto degli o-ring comunque presenti nella testata light-tube e
nell'impugnatura,  “DallaColombina” stagna in ogni caso i futi alle estremità con una
coppia di tappi autodimensionanti, rendendo il fusto impenetrabile alle infiltrazioni.


